
   

 

K740 片剂硬度仪 

K740 片剂硬度仪用于测量片剂硬度、厚度和直径的药检仪

器，检测在其研发、生产过程和最后的成品中起着至关重要

的作用。 

产品特征 

⚫ 7 英寸触摸屏操作，人机接口时尚、便捷 

⚫ 高精度的荷重传感器，保证测量精度 

⚫ 支持单片和连续多片测试 

⚫ 检测仓上方的可视窗口，清晰直观每次测试过程 

⚫ 配置快速下料盒，方便快捷 

⚫ 自动对实验数据进行统计、分析、打印、显示以及记录 

⚫ 产品符合 GMP 用户多级权限 

⚫ 具备 ISP 在线控制、升级功能，可按照要求远程更改试验功能 

⚫ 中英文双语切换，方便客户语言切换选择 

测试原理 

基于材料力学中的抗压强度原理，通过对片剂施加垂直方向的力，当片剂破裂瞬间所记录的最大力值，

即为片剂硬度。 

测试标准 

该仪器符合多项国家和国际标准： 

2025 年版《中国药典》、JB/T20104 片剂硬度仪、美国药典 USP <1217>、欧洲药典 EP 2.9.8 

测试应用 

基础应用 固体制剂如片剂、糖衣片、薄膜衣片、肠溶衣片、浸膏片等药物 

技术指标 

指标 参数 

硬度 0-500N 

分辨率 0.001N 

精度 ±0.5% 

直径 2-25mm 

厚度 2-12mm 



   

 

分辨率 0.001mm 

精度 ±0.03mm 

电源 AC220V±10% 50Hz 

主机净重 20 kg 

主机尺寸 400 mm(W) × 300 mm(D) × 250 mm(H) 

产品配置 

标准配置：主机、毛刷、下料盒 

选购件：砝码 

 
注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通

知，您可登录 www.cscii.com 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。 


