
   

 

K750 片剂脆碎度 

K750 片剂脆碎度用于片剂生产企业、药检所及医院等单位检测药

物片剂的稳定性、抗磨性、耐滚轧碰撞性，以及其它物理强度（如

压碎强度等），是药物检测中不可缺少的必要设备。 

产品特征 

⚫ 7 英寸触摸屏操作，人机接口时尚、便捷 

⚫ 转速、旋转方向可调、圈数可设置 

⚫ 运行平稳、能耗低、可靠性强 

⚫ 产品符合 GMP 用户多级权限 

⚫ 具备 ISP 在线控制、升级功能，可按照要求远程更改试验功能 

⚫ 中英文双语切换，方便客户语言切换选择 

测试原理 

通过旋转鼓装置和预设的程序来模拟片剂在实际环境中受到的机械应力。测试时，将一定数量的片剂放

入旋转鼓中，鼓以固定速度旋转一定时间。在旋转过程中，片剂之间及片剂与鼓壁之间发生碰撞和摩擦。

测试结束后，取出片剂，清除碎屑，称量剩余完整片剂的重量，计算脆碎度损失百分比。该百分比反映

了片剂的机械强度，数值越低表示片剂越坚固。 

测试标准 

该仪器符合多项国家和国际标准： 

2025 年版《中国药典》通则 0923 

测试应用 

基础应用 固体制剂如片剂、糖衣片、薄膜衣片、肠溶衣片、浸膏片等药物 

技术指标 

指标 参数 

轮鼓数量 2 组 

轮鼓尺寸 内径约 286mm，深 39mm 

计时范围 0-99min59s 

转速 20-90RPM 

圈数 0-9999圈 

旋转方向 顺时针/逆时针 



   

 

电源 AC220V±10% 50Hz 

主机净重 20 kg 

主机尺寸 400 mm(W) × 350 mm(D) × 350 mm(H) 

产品配置 

标准配置：主机 

 
注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通

知，您可登录 www.cscii.com 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。 


